




Se puede añadir un filtro de aire
Brinda una protección eficaz contra la suciedad  

en el interior de su cargador de batería y evita 

cortocircuitos.

Indicación a distancia
Ideal para monitorear los cargadores, incluso  

a largas distancias, de hasta 30 m.



Fronius 
BatteryLink

La comunicación es clave, y no solo en el mundo 
empresarial, sino también para nuestros cargadores 
SelectION. Por eso, revolucionamos la comunicación CAN 
entre el cargador y la batería con un solo objetivo: lograr 
que la comunicación sea lo más sencilla y fácil de usar 
posible. Tan pronto como el fabricante de la batería 
implemente nuestro protocolo, Plug & Charge será su 
nuevo estándar. Mediante la detección automática de la 
tasa de baudios, el cargador se adapta individualmente a 
su batería de iones de litio. ¿La ventaja? Carga versátil que 
garantiza los más altos niveles de seguridad.





Tipo de equipo Fases Tensión de red
Fusible 
de red

Corriente de 
carga máxima

Potencia de 
salida máxima

Voltaje de fin de 
carga máximo

SelectION 3kW 24V 1 230V AC (-15 %/+15 %) 16A 120A 3kW 32.4V

SelectION 5kW 24V 3 400V AC (-10 %/+30 %) 16A 200A 5kW 32.4V

SelectION 8kW 24V 3 400V AC (-10 %/+30 %) 16A 350A 8kW 32.4V

SelectION 3kW 48V 1 230V AC (-15 %/+15 %) 16A 60A 3kW 64.8V

SelectION 8kW 48V (3*220V) 3 220V AC (-10 %/+30 %) 32A 160A 8kW 64.8V

SelectION 9kW 48V 3 400V AC (-10 %/+30 %) 16A 185A 9kW 64.8V

SelectION 18kW 48V 3 400V AC (-10 %/+30 %) 32A 325A 18kW 64.8V

SelectION 9kW 80V 3 400V AC (-10 %/+30 %) 16A 110A 9kW 108V

SelectION 17kW 80V 3 400V AC (-10 %/+30 %) 32A 210A 17kW 108V

SelectION 30kW 80V 3 400V AC (-10 %/+30 %) 63A 375A 30kW 108V

Descripción 
general 
técnica

1) No hay disponible una barra de carga aquí.
2) El soporte mural también se puede utilizar como consola de suelo.
3) Estas opciones no se pueden combinar.

4)  La extensión de garantía con un cargo adicional aplica solo a distribuidores y 

revendedores.

En el caso de que existan varias opciones, comuníquese con su persona de contacto 

de Fronius.

Opciones
SelectION  
3kW 24V
3kW 48V

SelectION  
5KW 24V
9KW 48V
9KW 80V

SelectION 
8KW 48V
17KW 80V

SelectION
8KW 24V

18KW 48V

SelectION 
30KW 80V

Gateway Link • 3) • • • •

Gateway LAN • • • • •

Gateway WLAN • • • • •

Indicación a distancia (longitud de 30m) • 3) • • • •

Tira de LED • • • • •

Consola de suelo • • • • estándar

Soporte mural 2) • • • • -

Correa de carga y barra de carga • 1) • • - -

Filtro de aire 3) • • • • •

IP 23 3) - • • • -

Etiqueta “Verificación de seguridad” • • • • •

Texto del distribuidor sin costo sin costo sin costo sin costo sin costo

Extensión de la garantía de hasta 12 meses 4) • • • • •

Extensión de la garantía de hasta 36 meses 4) • • • • •

Datos técnicos

Opciones



SelectION 3kW 24V / 3kW 48V

SelectION 5kW 24V / 9kW 48V / 9kW 80V

SelectION 8kW 24V / 18kW 48V

SelectION 8kW 48V / 17kW 80V

SelectION 30kW 80V

Todos los cargadores SelectION solo se pueden 

utilizar con baterías que tengan implementado el 

protocolo Fronius BatteryLink. 

Condiciones de operación:

Temperatura: -20 a +40°C 

Humedad relativa: máx. 85 % 

Homologación: Declaración de conformidad CE 

Clase de emisiones CEM (Reino Unido, CA): B

Dimensiones A/Alt/P: 417 x 198 x 110 mm Alimentación de red: 2.5 m

Peso, incluidas la alimentación de red y la carga: 9 kg Cable de carga: 3 m

Grado de protección: IP21

Dimensiones A/Alt/P: 633 x 344 x 180 mm Alimentación de red: 3 m

Peso, incluidas la alimentación de red y la carga: 23 kg Cable de carga: 3 m

Grado de protección: IP20

Dimensiones A/Alt/P: 647 x 392 x 247 mm Alimentación de red: 3 m

Peso, incluidas la alimentación de red y la carga: 37 kg Cable de carga: 3 m

Grado de protección: IP20

Dimensiones A/Alt/P: 785 x 392 x 247 mm Alimentación de red: 3 m

Peso, incluidas la alimentación de red y la carga: 47 kg Cable de carga: 3 m

Grado de protección: IP20

Dimensiones A/Alt/P: 780 x 369 x 1090 mm Alimentación de red: 3 m

Peso, incluidas la alimentación de red y la carga: 110 kg Cable de carga: 3 m

Grado de protección: IP20



Soluciones 
independientes  
de la tecnología
En Fronius, somos motivados por 
la aspiración de encontrar la 
solución de carga ideal para usted 
en intralogística, independiente 
de la tecnología y siempre con el 
objetivo de reducir los costos 
totales en general, el consumo de 
energía y los riesgos. Sobre la 
base de 75 años de experiencia, 
seguimos desarrollando 
estándares avanzados para 
baterías de plomo y ácido en la 
tecnología de iones de litio. 

La familia de cargadores 
SelectION combina la calidad 
reconocida de Fronius con la 
potencia y la velocidad requeridas 
para baterías de iones de litio. 



Soluciones 
independientes  
de la tecnología



Pensar 
más allá 
de la carga

Más información:
www.fronius.com/selection

www.fronius.com/intralogistics

www.linkedin.com/showcase/perfectcharging

www.youtube.com/FroniusCharging

Soluciones completas
Ofrecemos un portafolio completo para su infraestructura de carga, desde módulos de seguridad y  

carga útil hasta sistemas inteligentes de información y gestión, a la medida de sus necesidades.

Soluciones de carga sostenibles
A medida que las leyes y las regulaciones ambientales se vuelven más estrictas, aumenta la demanda por 

tecnologías sostenibles, especialmente para el abastecimiento energético. Cuenta con nuestro apoyo 

para preparar a su empresa para el futuro: cambie a camiones industriales eléctricos, utilice dispositivos 

de carga eficientes o combine tecnología de carga por batería y energía fotovoltaica.

Soluciones de carga conectadas: Charge & Connect
Fronius Charge & Connect ofrece una variedad de nuevas oportunidades para incrementar la eficiencia  

y el rendimiento de su infraestructura de carga. Todos los datos de carga, como el estado de carga y los 

procesos, se transmiten y visualizan en tiempo real. La transparencia resultante ofrece nuevas 

posibilidades de optimización y potencial para lograr operar un sistema general rentable.

Fronius International GmbH

Froniusplatz 1

4600 Wels

Austria

Tel.: +43 7242 241 3000

Fax: +43 7242 241-952560

perfect.charging@fronius.com

www.fronius.com

Fronius Mexico S.A. de C.V.

Carretera Monterrey-Saltillo 3279 

Edifico 6, Landus Business Park

Santa Catarina, NL 

México, 66367

Tel. +52 81 8882 8200

Fax. +52 81 8882 8201

perfect.charging.mx@fronius.com

www.fronius.mx


