






Рівень ефективності пристроїв серії 
TransSteel становить щонайменше 85 % у 
широкому спектрі завдань. Це означає, що 
більшість енергії з електромережі перетво-
рюється на енергію для зварювальної дуги 
без зайвих утрат.

Ефективність

Готовий до будь-яких викликів майбутнього 
завдяки надійній конструкції – ось чим ви-
різняється TransSteel Synergic і під час кон-
кретних зварювальних завдань, і протягом 
усього терміну служби. Понад 170 покращених 
характеристик забезпечують можливість 
найрізноманітнішого застосування під час зва-
рювання різних матеріалів методом MIG/MAG. 
Пристрій тривкий, довговічний і легко підда-
ється ремонту. З ним ви зекономите чимало 
коштів, зокрема й на покупці запасних частин 
і компонентів. TransSteel Synergic – вигідна 
інвестиція в майбутнє без необхідності йти на 
компроміси.

Забезпечуючи стандартну вихідну потуж-
ність, інверторна технологія дає змогу 
зменшити енергоспоживання, а отже, й 
витрати на електроенергію.

Інверторна технологія

Екологічне 
зварювання
Один пристрій – усі варіанти  
застосувань для ручного  
зварювання MIG/MAG
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Реєстрація

Easy Documentation  
реєстрація параметрів 
зварювання

USB-накопичувач  
для експорту  
даних

Реєстрація даних, особливо під час зварювання 
сталевих конструкцій, дуже важлива. Дані щодо 
сталевих конструкцій, здатних витримати серйозне 
навантаження, продуктів серійного виробництва та 
важливих деталей часто потрібно відстежувати аж 
до стадії кінцевих робіт зі зварювання. Опція Easy 
Documentation надзвичайно спрощує реєстрацію 
даних під час зварювання за допомогою пристроїв 
TransSteel.

USB-накопичувач можна під’єднати до 
задньої панелі пристрою (цей накопичу-
вач, як і опція Easy Documentation, входить 
до комплекту постачання системи). Його 
використовують для експорту CSV-файлу з 
даними зварювання.

	– Опція Easy Documentation дає змогу реє-
струвати такі параметри зварювання:

	– Ідентифікатор джерела живлення
	– Версія мікропрограмного забезпечення
	– Серійний номер
	– Процес (ручне зварювання, стандартне 

зварювання, імпульсне зварювання,  
TIG, MMA)

	– Струм / напруга / швидкість подачі дроту в 
основній фазі процесу

Даних 
зварювання

10



Зварювальний паль-
ник із додатковими 
функціями

Та можливістю  
налаштування

MultiLock запатентований 
інтерфейс

FSC  
Fronius System Connector

Запатентований інтерфейс MultiLock дає змо-
гу налаштувати зварювальні пальники MIG/
MAG* відповідно до поставленого завдання. 
Завдяки розмаїттю пальників, різних за дов-
жиною корпусу та кутом нахилу, можна завж-
ди вибрати модель для зварювання навіть у 
важкодоступних місцях. У разі сумніву краще 
взяти пальник у гнучкому корпусі.

Fronius System Connector (FSC) – централь-
ний роз’єм для будь-якого зварювального 
середовища. Із його допомогою до системи 
можна під’єднати найрізноманітніші моделі 
зварювальних пальників.

*Стандартні пальники та пальники з функцією Up/Down.
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Зареєструйте джерело живлення,
щоб продовжити строк дії гарантії
https://www.fronius.com/pw/product-registration

3
Years

Full Warranty

Щоб отримати додат-
кові відомості
про TransSteel, перейдіть на сайт
https://www.fronius.com/TransSteel

Подовжити 
термін дії гарантії

TransSteel 3500 TransSteel 3500 MV TransSteel 4000 Pulse TransSteel 4000 Pulse MV TransSteel 5000/5000 
Pulse TransSteel 5000/5000 Pulse MV

Напруга мережі 3 x 380–460 В 3 x 200 В 400 В 3 x 380–460 В 3 x 200 В 230 В 400 В 460 В 3 x 380 В 3 x 200 В 230 В 400 В 460 В

Плавкий запобіжник 
мережі (із затримкою 

спрацьовування)
 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 63 A 35 A

Допустиме відхилення 
напруги мережі -10 / +15% -10 / +15% -10 / +15% -10 / +15% -10 / +15% -10 / +15% -10 / +15%

Максимальна повна 
потужність 15,67 кВ·А 13,18 кВ·А 12,96 кВ·А 20,42 кВ·А 16,22 кВ·А 15,96 кВ·А 28,36 кВ·А 23,08 кВ·А 22,49 кВ·А

	 Діапазон 
зварювального струму

MIG/MAG 10–350 A 10–350 A 10 – 400 A 10 – 400 A 10 – 500 A 10 – 500 A

Зварювальний струм

MIG/MAG

10 хв./40°C 
(104°F) П. В. 40 % 350 A 350 A 400 A 400 A 500 A 500 A

10 хв./40°C 
(104°F) П. В. 100 % 250 A 250 A 340 A 340 A 360 A 360 A

Напруга холостого ходу 60 В 50 В 65 В 57 В 65 В 57 В

	 Діапазон 
величин вихідної 

напруги

MIG/MAG 14,5–31,5 В 14,5–31,5 В 14,5–34 В 14,5–34 В 14,3–39 В 14,3–39 В

Клас захисту IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23

Розміри (Д х Ш х В) 747 x 300 x 497 мм  
29,4 x 11,8 x 19,6 дюйм.

747 x 300 x 497 мм
29,4 x 11,8 x 19,6 дюйм.

747 x 300 x 497 мм 
29,4 x 11,8 x 19,6 дюйм.

747 x 300 x 497 мм
29,4 x 11,8 x 19,6 дюйм.

747 x 300 x 497 мм
29,4 x 11,8 x 19,6 дюйм.

747 x 300 x 497 мм
29,4 x 11,8 x 19,6 дюйм.

Маса 29 кг (63,5 фунта) 37,3 кг (82 фунти) 32,5 кг (71,65 фунта) 37,3 кг (82 фунти) 32,5 кг (71,65 фунта) 43,6 кг (96,1 фунта)

Технічні дані
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Fronius International GmbH

Froniusplatz 1

4600 Wels

Austria

T +43 7242 241-0

F +43 7242 241-95 39 40

sales@fronius.com

www.fronius.com

Дніпровський філіал
ТОВ «Фроніус Україна»
пр-т Слобожанський, 127-Б,

м. Дніпро,
Україна, 49074

T +380 56 37 25 193

F +380 56 37 19 445

sales.ukraine@fronius.com

Стрийський філіал
ТОВ «Фроніус Україна»
вул. Крива, 41-Б, м. Стрий,
Львівська область,
Україна, 82400

T +380 32 45 77 601

F +380 32 45 77 602

sales.ukraine@fronius.com

ТОВ «Фроніус Україна»
вул. Слави, 24, с. Княжичі,
Броварський paйoн, Київська обл.,
Україна, 07455

T +380 44 27 72 141

F +380 44 27 72 144

sales.ukraine@fronius.com

www.fronius.ua


